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Policajné vysetrovania:

Vypocuvacia miestnost

Mald skupina 2-3 G¢astnikov

Vysluch

Z&dznam je nahravany dvojmo — do viastnej pamdte zariadenia a na
USB krac

Nahréavky MP3 sU archivované a v pripade poziadavky na prepis
nahréavky su dostupné na poziadanie

Vojenské vypocuvania:

Vypocuvacia miestnost

Mald skupina 3-5 Gcastnikov

Metodické otdzky a odpovede

Vysluch

Zvuk sa zaznamendva ako mono subor — viacstopové nahrdvanie
nie je potrebné

Nahrdavky MP3 sU archivované a v pripade poziadavky na prepis
nahrévky su dostupné na poziadanie

Sudne procesy:

Pri sGdnych procesoch je pouzitie audio rekordéra bud jedinym
zdznamom a v takom pripade je PMR61 hlavnym zdznamovym
médiom, alebo sa vyuZiva aj video zdznam a PMR61 robi zdlozny
audio zdznam.

Nahravky st zaznamenané do mono MP3 formatu prostrednictvom
audio vystupu z mixdzneho pultu a ndsledne su tieto archivované
a tiez publikovatelné pre verejnost

Konkurzné konania:

Prostredie zasadacej miestnosti

Mald skupina 3-5 Gcastnikov

Metodické otdzky a odpovede

Zvuk sa zaznamendva ako mono subor — viacstopové nahrdvanie
nie je potrebné

Nahravky MP3 sU archivované a v pripade poziadavky na prepis
nahrdavky su dostupné na poziadanie

Zasadnutia mestskej rady a ministerstiev:

VyvySené sedenie na rozhovor s publikom

Zvycajne 7 az 12 u€astnikov

Diskutovanie o problémoch, ndvrhy a hlasovanie

Zvuk sa zaznamendva ako mono subor — viacstopové nahrdavanie
nie je potrebné

Z&dznamy MP3 sa archivujd na kontrolu a na pripravu zhrnutia
schédze pre Gradny verejny zGznam



Hlavné vyhody PMR61 oproti beznym rekordérom

BEZPECNOST

« Umoznuje sG¢asne nahravat na USB a tieZ na internd pamat — zaloznym zdznamom
zvySuje bezpecnost zdznamu.

- Nastavenia a ¢innost rekordéra je mozné zabezpecit zadanim pristupového ¢isla.

 SUcasné automatické nabijanie batérii vzdy ked je pripojeny na napdjanie poskytuje istotu,
Ze ak je napdjanie prerusené, PMR61 je vzdy nabity a pripraveny na nahravanie.

SPOLAHLIVOST

« Vstavany zosilnova¢ a reproduktor poskytujd dostatocnud hlasitost na kontrolu nahrévok
pocas prehrévania.

« R6zne automatizované funkcie ako napriklad automatické nastavenie zisku vstupu
a Uroven zdznamu

« Nahrdvanie na vymenitelné USB - uprednostruje sa pred nahravanim na pamdtovad kartu

SD. Vyhody USB kl'd€¢a — vd'aka tomu, Ze je vSadepritomnym médiom nielenze znizuje dopyt
po IT zdrojoch, ale tiez je praca s tymto médiom rychlejsia a spolahlivejsia.

- Nastavenie a prevadzka je jednoduchd a aj vdaka pouzivatelskému rozhraniu dotykového
displeja velmi uzivatelsky prijemnd. Jednoduchsie ovliaddanie znizuje riziko chyby operdtora,
ktord méze spbsobit nepouzitelnost zvukovej nahravky.

« Zdznamy sU automaticky pomenované podla dadtumu a €asu. Toto zjednodusuje
archivdciu a identifikaciu stborov.

P

« MozZnost vloZenia nastaveni rekordéra z USB kl'G¢€a. Toto ocenia najmd organizdcie, ktoré
pouzivaju prednastaveny rovnaky SETUP (napriklad IT oddelenim) pre viac zariadeni, resp.
maiju tieto zariadenia zGlohované pre okam?zitu potrebu opdtovného nastavenia.

- ,Stolovd“ verzia je idedIna pre pouzitie v policajnych zlozkéch, vojenskych zlozkéch,
v stdnictve a vSade tam kde je pozadovand maximalna bezpecénost a jednoduchost
pouzitia
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Technicka $pecifikacia: www.mediatech.sk/pmr61
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