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Nahravanie

- Vstavand pamat pre nahrdvanie - 16 GB (viac ako 4 400 hodin zdznamu)

« Simultdnny zdznam do internej pamate a na USB Flash

« Automaticky detekuje vstupné zdroje a interné mikrofény

« Automatickd kontrola zdznamu (automaticka citlivost vstupu, Gtlm, nastavenie Grovne zdznamu)

« Flexibilné vzorkovacie frekvencie (44,1; 22,05; 11,025 kHz)

- Flexibilna rychlost zapisovania do MP3 (320, 256, 160, 128, 64, 32, 16, 8 kbps)

- Jednoduché vyhladavanie nahrdvok podla parametrov nahravky. Moznost aktivnej filtracie podla velkosti siboru
a pomocou dalSich parametrov zdznamu

« Nizkofrekvencné filtrovanie hluku v miestnosti (moZnost nastavenia — Standardné, alebo maximalne)

« Automatické spustenie zdznamu (po zapnuti, alebo pri detekcii istej drovne zvuku)

« Aktivdcia nahrdvania ,jednym dotykom”

- Moznost automatického pridania ndzvu spolocnosti/organizacie vratane ¢isla siboru do oznacenia stboru

« Moznost zmen3enej velkosti siboru (uzitocné pre e-mailovi komunikaciu)

- 48V fantémové napéjanie / 5V pre 1/8 “konferencné mikrofony

Prehravanie

« Formaty prehrévania: WAV, MP3

« Zaznamenané stbory st automaticky pomenované podla datumu a casu

« PohodIné ovlddacie prvky rychleho vyhladdvania dopredu a dozadu priamo na obrazovke
« Prestivanie, kopirovanie, zalohovanie a mazanie siborov
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Ostatné funkcie

- Velky farebny LCD dotykovy displej (4,3 “uhlopriecka)

« Okamzita a rychla moznost vyhladdvania vlastnosti siborov ako aj prehlad tychto siborov

- Zaheslovanie PIN-om zaistuje sdbory a chrani nastavenia PMR61

« Funkcie Setriace ¢as na zdlohovanie suborov do internej pamate a na USB médi

- Programovatelné automatické mazanie siborov (podla datumu / casu)

- Automaticka kontrola médii USB - pred nahravanim kontroluje vhodna rychlost zapisu podla vloZzeného média

« Automaticky systém zélozného napdjania z batérie (nahrdvanie pokracuje i v pripade, Ze ddjde k strate napdjania
z elektrickej stiete)

- Vstavand automatickd nabijacka vloZenych batérii (Ni-MH AA batérie x 4)

- Pohlad na display bez odleskov

« Ochrana proti krddezi (systém uzamykania ako na prenosnom pocitaci)

- Vstavany reproduktor (pocas nahrdvania sa stimi zvuk, aby sa zabranilo spatnej vazbe)

Vstupy / vystupy Napajaci zdroj

« Pripojenie flash disku (typ A) - USB 2.0 - PoZiadavky na napdjanie (240V, 50/60 Hz)
« Pripojenie k pocitacu (Micro USB) - USB 2.0 « Prevddzka na batériu az 5 hodin (4 x AA Ni-MH
« Symetricky mikrofénovy / linkovy vstup - XLR a 1/4  nabijatelnd / 2 700 mAh)

“kombinovany (x 2) « Prevddzka na batériu az 2,6 hodiny (4 x AA alkalicka /
« Konferencny mikrofénovy vstup (3,5 mm x 2) 1300 mAh)

« Symetricky linkovy vystup (XLR x 2)

« Aux vstup (RCAx 2)

« Linkovy vystup (RCA x 2)

« Slichadlovy vystup (1/4”) s ovladanim hlasitosti

Prislusenstvo Rozmery a hmotnost
- ACadaptér « Velkost (mm) 196 x 60 x 144
- Kdbel USB (typ A do Micro B) « Hmotnost (bez batérii) 1,04 kg

« RCA audio kdbel
« Uzivatelska prirucka (PDF na CD ROM
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